coteacran

*) dosificacion minima 1/4

) con imprimacion
) con capa raseo o imprimacion
)

1
2
3) consultar Dpto. técnico

Funcion

Decoracion

Mortero Monocapa

3D COTEGRAN
COTEGRAN 2000
COTEGRAN MAX
COTEGRAN NG

Impermeable al agua de lluv

QO

Mortero Base

COTEGRAN PIEDRA

COTEGRAN RPB

COTEGRAN RPB-P

COTEGRAN RPL
COTEGRAN RPM

Mortero de Cal

TEXCAL BASE
TEXCAL ESTUCO

TEXCAL LISO

Puente de adherencia
Tipo de Acabado

Arido proyectado

Brunido

(2)

Fratasado

Liso

Raspado

Rayado

Gota
Soportes

Enfoscado de mortero*

Hormigon

Hormigén celular

Hormigon liso

Ladrillo

Mamposterfa

Morteros de cal o mixtos

Piedra natural

Sistema Coteterm

Termoarcilla

Vitraico

Aplicacion

Manual

(2) (2) 2) 2) (2) 2) (2) (2) ()

Proyeccion mecanica

PAREX
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Mortero

Mortero Moldeaje | alisado

Guia de eleccion de producto

Sistema de Aislamiento

Mortero de Enfoscado

Imprimacion
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